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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden L&nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-

sondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
fugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfailtigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung und Verwendung der
Warmedammplatten aus gepresstem Polyurethan (PUR)-Hartschaummaterial mit festen
Oberflachen ohne zusatzliche Beschichtungen mit der Bezeichnung "Phonotherm RG 500"
oder "Phonotherm RG 700", nachfolgend als Warmedammplatten bezeichnet.

Beim Polyurethan (PUR)-Hartschaummaterial handelt es sich um gemahlene PUR-Rest-
stoffe (Frés- und Schneideriickstdnde) aus der Produktion.

Fur "Phonotherm RG 500" werden Reststoffe aus der Produktion von PUR-Blockschaum
verwendet.

Fur "Phonotherm RG 700" werden Reststoffe aus der Produktion von PUR-Bandschaum mit
Aluminiumkaschierung verwendet.

Aus den recycelten PUR-Hartschaumflocken werden die Warmedammplatten durch Verbin-
dung mit Polyisocyanaten unter Druck und Temperatur hergestellt.

Anwendungsbereich

Die Warmedammplatten durfen entsprechend den Anwendungsgebieten DAD, DAA (ds),
DZ, DI, DEO (ds), WAB, WAA, WH und WI nach der Norm DIN 4108-10", Tabellen 1 und 2,
verwendet werden.

Hinsichtlich des Brandverhaltens dirfen die Warmedammplatten als normalentflammbare
Baustoffe gemaR den Landesbauordnungen verwendet werden.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Zusammensetzung und Herstellungsverfahren

Die Warmedammplatten miissen nach Zusammensetzung und Herstellungsverfahren denen
entsprechen, die den Zulassungsversuchen zugrunde lagen.

Zusammensetzung und Herstellungsverfahren sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik
hinterlegt.

Anderungen durfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik erfolgen.
Beschaffenheit

Die Warmedammplatten missen an allen Stellen gleichmaRig dick und von gleichmaRigem
Geflige sein. Sie miussen gerade und parallele Kanten haben.

Die Warmedammplatten missen rechtwinklig, ihre Oberflachen eben sein. Die Anforderung
an die Rechtwinkligkeit ist erfiillt, wenn bei Prifung nach DIN EN 824% bei 1000 mm
Schenkellédnge die Abweichung fur jede Einzelmessung 2 mm nicht tiberschreitet.

Die Ebenheit wird nach DIN EN 825° bestimmt. Die Abweichung von der Ebenheit darf den
Wert von 2 mm nicht tberschreiten.

DIN 4108-10:2008-06 Wameschutz und Energie-Einsparung in Gebauden; Teil 10: Anwendungs-
bezogene Anforderungen an Warmedammstoffe; WerkméaRig hergestelite Warme-
dammstoffe

DIN EN 824:2013-05 Warmedammstoffe fur das Bauwesen; Bestimmung der R
Fassung EN 824:2013

DIN EN 825:2013-05 Wéarmedammstoffe fur das Bauwesen; Bestimmun
Fassung EN 825:2013
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MaRe

Die Warmedammplatten haben folgende Abmessungen (Nennmale):
Lange: 2400 mm, 3600 mm

Breite: 1350 mm

Dicke: 25 mm bis 50 mm ("Phonotherm RG 500")
10 mm bis 30 mm ("Phonotherm RG 700")

Lange und Breite werden nach DIN EN 822* ermittelt. Die Dicke ist nach DIN EN 823° zu
bestimmen.

Die zulassigen Abweichungen der gemessenen Einzelwerte von den angegebenen Nenn-
maRen betragen +2 mm fiir LAnge und Breite und £0,4 mm fir die Dicke.

Rohdichte

Jeder Einzelwert der Rohdichte (trocken) der Warmedammplatten muss bei Prifung nach
DIN EN 1602° innerhalb folgender Bereiche liegen:

"Phonotherm RG 500" mindestens 450 kg/m?® und héchstens 500 kg/m?®
"Phonotherm RG 700" mindestens 670 kg/m? und héchstens 720 kg/m?®
Die Trocknungstemperatur betragt 70 °C.

Feuchteaufnahme (Desorption)

Die Warmedammplatten dirfen bei 23 °C und 80 % relativer Lufifeuchte und anschlieRender
Riicktrocknung bei 70 °C, geprift nach DIN EN I1SO 125717, nicht mehr als 4,5 Masse-%
Feuchte aufnehmen.

Druckfestigkeit

Der Mittelwert der Druckfestigkeit der Warmedammplatten "Phonotherm RG 500" muss bei
Prifung nach DIN EN 826® mindestens 7000 kPa betragen.

Einzelwerte der Druckfestigkeit dirfen bis zu 10 % unter dem zuléssigen Wert liegen.

Der Mittelwert der Druckfestigkeit der Warmedammplatten "Phonotherm RG 700" muss bei
Prifung nach DIN EN 826 mindestens 8100 kPa betragen.

Einzelwerte der Druckfestigkeit dirfen bis zu 10 % unter dem zulassigen Wert liegen.
Warmeleitfahigkeit

Bei den Warmedammplatten "Phonotherm RG 500" darf der Messwert der Warmeleit-
fahigkeit Aio;y bei 10°C  Mitteltemperatur bei Prafung nach DIN 52612-1° oder
DIN EN 12667 den Grenzwert Agen, = 0,0716 W/(m- K) nicht tberschreiten.

Die Priifung erfolgt nach Trocknung bei 70 °C.

DIN EN 822:2013-05 Warmedammstoffe fur das Bauwesen; Bestimmung der Lénge und Breite;
Deutsche Fassung EN 822:2013

DIN EN 823:2013-05 Warmedammstoffe fur das Bauwesen; Bestimmung der Dicke; Deutsche Fassung
EN 823:2013

DIN EN 1602:2013-05 Warmedammstoffe fur das Bauwesen; Bestimmung der Rohdichte; Deutsche

Fassung EN 1602:2013
DIN EN I1SO 12571:2000-04 Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukien;

Bestimmung der hygroskopischen Sorptionseigenschaften; Deutsche Fassung
EN ISO 12571:2000

DIN EN 826:2013-05 Warmedammstoffe fur das Bauwesen, Bestimmung des Verhaltens bei Druckbean-
spruchung; Deutsche Fassung EN 826:2013

DIN 52612-1:1979-09 Warmeschutztechnische Prufungen; Bestimmung der Warmeleitfahigkeit mit dem
Plattengerat; Durchfiihrung und Auswertung

DIN EN 12667:2001-05 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Baupr
Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit
Warmestrommessplatten-Gerat; Produkte mit hohem
lasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12667:2001
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2172 Bei den Warmedammplatten "Phonotherm RG 700" darf der Messwert der Warmeleit-
fahigkeit Ao bei 10°C Mitteltemperatur bei Prifung nach DIN 52612-1° oder
DIN EN 12667 den Grenzwert Agen, = 0,106 W/(m- K) nicht Giberschreiten.
Die Priifung erfolgt nach Trocknung bei 70 °C.

21.8 Brandverhalten
Die Wéarmedammplatten missen die Anforderungen an Bauprodukte der Klasse E nach
DIN EN 13501-1" erfiillen.
Die Prufungen sind nach DIN EN ISO 11925-2"2 durchzufiihren.

219 Wasseraufnahme
Die Warmedammplatten durfen bei Prifung nach DIN EN 1609%, Verfahren B, bei kurz-
zeitigem teilweisem Eintauchen nicht mehr als 0,5 kg/m? Wasser aufnehmen.

2.1.10 Dimensionsstabilitdt bei 70 °C / 90 % relative Feuchte
Die Dimensionsstabilitét bei 70 °C und 90 % relative Feuchte ist nach DIN EN 1604 zu
bestimmen.

Bei den Warmedammplatten dirfen die relativen Anderungen der Lénge und der Breite 1 %
und die relative Anderung der Dicke 5 % nicht tiberschreiten.

2.2 Herstellung, Verpackung und Kennzeichnung
2.21 Herstellung und Verpackung

Bei der Herstellung der Warmedammplatten sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 ein-
zuhalten.

Die Verpackung der Warmedammplatten muss so erfolgen, dass sie wahrend Transport und
Lagerung vor Feuchte geschutzt sind.

222 Kennzeichnung

Das Bauprodukt, die Verpackung des Bauprodukts oder das beigefugte Etikett muss vom
Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Weiterhin sind folgende Angaben anzubringen:

- Warmedammplatte "Phonotherm RG 500" (oder "Phonotherm RG 700") nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-23.11-1952

- Kurzzeichen fur das Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10

— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

— Nenndicke, Nennldnge und Nennbreite in mm

— normalentflammbar, Klasse E nach DIN EN 13501-1

— BOSIG Baukunststoffe GmbH, 04910 Elsterwerda, oder Name des Vertreibers
- Herstellwerk' und Herstelldatum™®

1 DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1:

Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2007+A1:2009

DIN EN ISO 11925-2:2011-02 Prufungen zum Brandverhalten; Entziindbarkeit von Produkten bei direkter
Flammeneinwirkung; Teil 2: Einzelflammentest (ISO 11925-2:2010); Deutsche
Fassung EN I1SO 11925-2:2010

DIN EN 1609:2013-05 Warmedammstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der Wasseraufnahme bei
kurzzeitigem teilweisem Eintauchen; Deutsche Fassung EN 1

DIN EN 1604:2013-05 Warmeddmmstoffe fur das Bauwesen; Bestimmung der
definieten  Temperatur- und  Feuchtebedingunge,
EN 1604:2013

Darf auch verschlisselt angegeben werden.
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Der Lieferschein muss folgende Angaben enthalten:

- Warmedammplatte "Phonotherm RG 500" (oder "Phonotherm RG 700") nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-23.11-1952

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaRigen Fremduberwachung einschlieflich einer Erstprifung des Bauprodukts nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung hat der Her-
steller des Bauprodukts eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur aner-
kannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimml_J_ngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist vom Hersteller eine Kopie des Prifberichts tiber
die Erstprufung zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 1 aufgefuhrten MaRk-
nahmen einschlief3en.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prufung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priiffungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremdiiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungenligendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaR-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Pruf
wiederholen.
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233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelméaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiihren,
sind Proben nach dem festgelegten Priifplan zu entnehmen und zu prifen und kénnen auch
Proben fur Stichprobenpriifungen entnommen werden.

Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Es sind mindestens die Prifungen nach Tabelle 1 sowie die Kontrolle der Kennzeichnung
durchzufthren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle oder der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und auf Verlangen der zustandigen obersten Bauauf-
sichtsbehérde vorzulegen.

Tabelle 1: Art und Umfang der Prifungen im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises

Mindesthaufigkeit
Prufung nach Werkseigene . .
Eigenschaft Abschnitt Produktionskontrolle | Fremdiberwachung
Beschaffenheit 212 taglich zweimal jahrlich
MaRe 21.3 taglich zweimal jahrlich
Rohdichte 214 taglich zweimal jéhrlich
Feuchteaufnahme 21.5 - zweimal jahrlich
Druckfestigkeit 216 taglich zweimal jahrlich
Warmeleitfahigkeit 217 - zweimal jghrlich
Brandverhalten 21.8 einmal monatlich zweimal jahrlich
Wasseraufnahme 21.9 - zweimal jahrlich
Dimensionsstabilitat |2.1.10 - zweimal j&hrlich
" an funf Proben
an zwei Nenndicken
3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung
3.1 Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

Beim rechnerischen Nachweis des Warmedurchlasswiderstandes der Bauteile gelten fur die
Wéarmedammplatten folgende Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit:

"Phonotherm RG 500" A = 0,086 W/(m- K)
"Phonotherm RG 700" A=0,11 W/(m- K)
3.2 Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl

Der rechnerische Nachweis eines méglichen Tauwasserausfalls infolge Dampfdiffusion nach
DIN 4108-3" ist fur die Warmedammplatten "Phonotherm RG 500" mit der Wasserdampf-
Diffusionswiderstandszahl u = 12 zu fuhren.

Fur die Warmedammplatten "Phonotherm RG 700" ist p = 25.

16
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3.3 Brandverhalten
Die Warmedammplatten sind normalentflammbare Baustoffe (Klasse E nach
DIN EN 13501-1™).

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Warmedammplatten sind wahrend des Einbaus vor Feuchte zu schitzen.

Frank Ifflander Beglaubigt

Referatsleiter =
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