
Übersicht geprüfte Abdicht- und Klebesysteme

Phonotherm Kerdyn green Kömadur
PU-Recyclat PET-Recyclat Hart-PVC

Grundierung Grundierung Grundierung
Produkt Produkt Produkt

Prüfdatum Prüfdatum Prüfdatum
Folie

Vlies
HANNO

DUO Easy 24.04.2015

EPDM

Butyl
Tremco Illbruck (ME902)

ME402 Alu
17.06.2015

Bitumen
Tremco Illbruck (ME902)

ME110 0,7 mm
17.06.2015

Flüssig
PU-basierend

PMMA-basierend
Westwood Wecryl 276 - anrauhen

Wecryl 230 + Weproof 264 Wecryl 230 + Weproof 264 Wecryl 230 + Weproof 264
26.05.2015 26.05.2015 26.05.2015

Soprema ALSAN 170 ALSAN 172 ALSAN 076  + Schleifen
ALSAN PMMA 770 TX ALSAN PMMA 770 TX ALSAN PMMA 770 TX

18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015

Triflex TCP 222 TCP 222 -
ProDetail ProDetail ProDetail

08.07.2015 08.07.2015 08.07.2015

MS-basierend
Bostik -

Aqua Blocker Aqua Blocker nicht empfohlen
11.06.2015 11.06.2015 11.06.2015

Bitumen-basierend
Bornit

Fundamentdicht 1K Fundamentdicht 1K
17.06.2015 17.06.2015

Fundamentflex 2K Fundamentflex 2K
17.06.2015 17.06.2015

PCI FLEXMÖRTEL S1 / PECIMOR F -
PECITHENE PECITHENE
04.09.2015 04.09.2015

Feinzementmörtel
PCI - GISOGRUND 303 / 404

SECCORAL 1K / PECITAPE 120 SECCORAL 1K / PECITAPE 120
04.09.2015 04.09.2015

Schaum
PU-basierend

HANNO

Kleber
Tremco Illbruck

SP025 11.05.2015
SP050 11.05.2015
SP350 11.05.2015
SP351 11.05.2015

Weiss
Cosmo PU 100.220 17.06.2015 17.06.2015
Cosmo PU 100.450 17.06.2015 17.06.2015

HANNO
MS Tempo 24.04.2015

Massgeblich sind immer die Verarbeitungshinweise des jeweiligen Herstellers.
Ein den Anforderungen entsprechender Untergrund ist sicherzustellen.

Stand: 04.09.2015
Ilshofen-Obersteinach


