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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

il Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

- Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen', dem Verwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfii-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
ebenfalls Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum
Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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1l BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich
11 Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung und Verwendung der
Warmedammplatten aus gepresstem Polyurethan (PUR)-Hartschaummaterial mit festen
Oberflachen ohne zuséatzliche Beschichtungen mit der Bezeichnung "Phonotherm RG 550"
und "Phonotherm RG 700", nachfolgend als Warmedammplatten bezeichnet.

Beim Polyurethan (PUR)-Hartschaummaterial handelt es sich um gemahlene PUR-Rest-
stoffe (Fras- und Schneideriickstande) aus der Produktion.

Fur "Phonotherm RG 700" und "Phonotherm RG 550" werden Reststoffe aus der Produktion
von PUR-Bandschaum mit Aluminiumkaschierung verwendet.

Aus den recycelten PUR-Hartschaumflocken werden die Warmedammplatten durch Verbin-
dung mit Polyisocyanaten unter Druck und Temperatur hergestellt.
1.2 Verwendungsbereich

Die Warmedammplatten dirfen entsprechend den Anwendungsgebieten DAD, DAA (ds),
DZ, DI, DEO (ds), WAB, WAA, WH und WI nach der Norm DIN 4108-10", Tabellen 1 und 2,
vor Feuchtigkeit geschutzt, verwendet werden.

Hinsichtlich des Brandverhaltens durfen die Warmedammplatten als normalentflammbare
Baustoffe gemal den Landesbauordnungen verwendet werden.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

2:1 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Zusammensetzung und Herstellungsverfahren

Die Warmedammplatten miissen nach Zusammensetzung und Herstellungsverfahren denen
entsprechen, die den Zulassungsversuchen zugrunde lagen.

Zusammensetzung und Herstellungsverfahren sind beim Deutschen Institut far Bautechnik

hinterlegt.

Anderungen durfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fiur Bautechnik erfolgen.
21.2 Beschaffenheit

Die Warmedammplatten missen an allen Stellen gleichmaRig dick und von gleichmaRigem

Geflige sein. Sie mussen gerade und parallele Kanten haben.

Die Warmedammplatten mussen rechtwinklig, ihre Oberflachen eben sein. Die Anforderung
an die Rechtwinkligkeit ist erfulit, wenn bei Prifung nach DIN EN 8242 bei 1000 mm
Schenkellange die Abweichung fiir jede Einzelmessung 3 mm nicht Uberschreitet.

Die Ebenheit wird nach DIN EN 825° bestimmt. Die Abweichung von der Ebenheit darf den
Wert von 4 mm nicht Uberschreiten.

DIN 4108-10:2015-12 Wérmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden; Teil 10: Anwendungs-
bezogene Anforderungen an Warmedammstoffe; Werkmafig hergestellte Warme-
" dammestoffe
DIN EN 824:2013-05 Warmedammestoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der Rechtwinkligkeit; Deutsche
. Fassung EN 824:2013
DIN EN 825:2013-05 Warmeddmmstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der Ebenheit; Deutsche

Fassung EN 825:2013
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21.3 Male
Die Warmedammplatten haben folgende Abmessungen (Nennmale):
Lange: 2400 mm, 3600 mm
Breite: 1350 mm, 1500 mm
Dicke: 20 mm bis 60 mm ("Phonotherm RG 550")
10 mm bis 30 mm ("Phonotherm RG 700")

Lange und Breite werden nach DIN EN 822* ermittelt. Die Dicke ist nach DIN EN 823° zu
bestimmen.

Die zuldssigen Abweichungen der gemessenen Einzelwerte von den angegebenen Nenn-
malen betragen + 2 mm/m fir Lange und Breite und + 0,4 mm fur die Dicke.
214 Rohdichte

Jeder Einzelwert der Rohdichte (trocken) der Warmedammplatten muss bei Prifung nach
DIN EN 1602° innerhalb folgender Bereiche liegen:

— "Phonotherm RG 550": mindestens 525 ka/m* und héchstens 575 kg/m?®
— "Phonotherm RG 700": mindestens 630 kg/m® und héchstens 725 kg/m?®
Die Trocknungstemperatur betragt 70 °C.

215 Feuchteaufnahme (Desorption)

Die Warmedammplatten dirfen bei 23 °C und 80 % relativer Luftfeuchte und anschlieRender
Riicktrocknung bei 70 °C, gepriift nach DIN EN ISO 125717, nicht mehr als 4,5 Masse-%
Feuchte aufnehmen.

21.6 Druckfestigkeit

2.1.6.1 Der Mittelwert der Druckfestigkeit der Warmedammplatten "Phonotherm RG 550" muss bei
Prifung nach DIN EN 826° mindestens 7000 kPa betragen.

Einzelwerte der Druckfestigkeit dirfen bis zu 10 % unter dem zuldssigen Wert liegen.

2.1.6.2 Der Mittelwert der Druckfestigkeit der Warmedammplatten "Phonotherm RG 700" muss bei
Priifung nach DIN EN 826° mindestens 8100 kPa betragen.

Einzelwerte der Druckfestigkeit diirfen bis zu 10 % unter dem zuldssigen Wert liegen.
21.7 Wiarmeleitfahigkeit

2.1.7.1 Bei den Warmedammplatten "Phonotherm RG 550" darf der Messwert der Warmeleitfahig-
keit Lo bei 10 °C Mitteltemperatur bei Prifung nach DIN EN 12667° den Grenzwert
Agrenz = 0,083 WI/(m -K) nicht Uiberschreiten.

Die Prufung erfolgt nach Trocknung bei 70 °C.

Beim rechnerischen Nachweis des Warmedurchlasswiderstandes der Bauteile gilt fur die
Warmedammplatten "Phonotherm RG 550" ein Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit von

A =0,094 W/(m -K).

4 DIN EN 822:2013-05 Warmedammstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der L&nge und Breite;
i Deutsche Fassung EN 822:2013

DIN EN 823:2013-05 Warmedammstoffe fiir das Bauwesen; Bestimmung der Dicke; Deutsche Fassung
P EN 823:2013

DIN EN 1602:2013-05 Warmedammestoffe fiir das Bauwesen; Bestimmung der Rohdichte; Deutsche

Fassung EN 1602:2013

DIN EN ISO 12571:2013-12  Wame- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten;
Bestimmung der hygroskopischen Sorptionseigenschaften; Deutsche Fassung
EN ISO 12571:2013

8 DIN EN 826:2013-05 Warmedammstoffe fur das Bauwesen, Bestimmungen des Verhaltens bei
5 Druckbeanspruchung; Deutsche Fassung EN 826:2013
DIN EN 12667:2001-05 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; Bestimmungen

des Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und
dem Warmestrommessplatten-Gerat; Produkte mit hohem und mittlerem
Warmedurchlasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12667:2001
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2.1.7.2 Bei den Warmedammplatten "Phonotherm RG 700" darf der Messwert der Warmeleitfahig-
keit Aoy bei 10 °C Mitteltemperatur bei Prifung nach DIN EN 12667° den Grenzwert
Agrenz = 0,106 W/(m -K) nicht Uberschreiten.
Die Prafung erfolgt nach Trocknung bei 70 °C.
Beim rechnerischen Nachweis des Warmedurchlasswiderstandes der Bauteile gilt fir die
Warmedammplatten "Phonotherm RG 700" ein Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit von
A =0,110 W/(m -K).

21.8 Brandverhalten
Die Warmedammplatten missen die Anforderungen an Bauprodukte der Klasse E nach
DIN EN 13501-1" erfilllen.
Die Priifungen sind nach DIN EN 1SO 11925-2"" durchzufithren.

21.9 Wasseraufnahme
Die Warmedammplatten dirfen bei Priifung nach DIN EN 1609 Verfahren B, bei kurzzeiti-
gem teilweisem Eintauchen nicht mehr als 0,5 kg/m? Wasser aufnehmen.

2.1.10 Dimensionsstabilitat bei 70 °C / 90 % relative Feuchte
Die Dimensionsstabilitat bei 70 °C und 90 % relative Feuchte ist nach DIN EN 1604" zu
bestimmen.
Bei den Warmedammplatten durfen die relativen Anderungen der Lange und der Breite 1 %
und die relative Anderung der Dicke 5 % nicht Gberschreiten.

2111 Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl

Die Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl fir den rechnerischen Nachweis eines
maoglichen Tauwasserausfalls infolge Dampfdiffusion nach DIN 4108-3" betragt p = 25.

2.2 Herstellung, Verpackung und Kennzeichnung
221 Herstellung und Verpackung

Bei der Herstellung der Warmedammplatten sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 ein-
zuhalten.

Die Verpackung der Warmedammplatten muss so erfolgen, dass sie wahrend Transport und
Lagerung vor Feuchte geschitzt sind.

2.2.2 Kennzeichnung

Das Bauprodukt, die Verpackung des Bauprodukts oder das beigefiigte Etikett muss vom
Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszei-
chen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfol-
gen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

10 DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2007+A1:2009

DIN EN ISO 11925-2:2011-02 Priffungen zum Brandverhalten; Entziindbarkeit von Produkten bei direkter
Flammeneinwirkung; Teil 2: Einzelflammentest (ISO 11925-2:2010); Deutsche
Fassung EN I1SO 11925-2:2010

11

12

DIN EN 1609:2013-05 Warmedammstoffe fiir das Bauwesen; Bestimmung der Wasseraufnahme bei
45 kurzzeitigem teilweisem Eintauchen; Deutsche Fassung EN 1609:2013
DIN EN 1604:2013-05 Warmedammstoffe fur das Bauwesen; Bestimmung der Dimensionsstabilitat bei

definierten  Temperatur- und Feuchtebedingungen; Deutsche Fassung
EN 1604:2013

DIN 4108-3:2014-11 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden; Teil 3: Klimabedingter Feuch-
teschutz, Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fir Planung und
Ausfiihrung

14
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Weiterhin sind folgende Angaben anzubringen:

— Warmedammplatte "Phonotherm RG 550" (oder "Phonotherm RG 700") nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-23.11-1952

— Kurzzeichen fir das Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10

— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

— Nenndicke, Nennlange und Nennbreite in mm

— normalentflammbar, Klasse E nach DIN EN 13501-1

— BOSIG Baukunststoffe GmbH, 04910 Elsterwerda, oder Name des Vertreibers

— Herstellwerk' und Herstelldatum™®

Der Lieferschein muss folgende Angaben enthalten:

- Wéarmedammplatte "Phonotherm RG 550" (oder "Phonotherm RG 700") nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-23.11-1952

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung

231 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstim-
mungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und eines Ubereinstimmungszertifikats einer hierfur anerkannten Zertifizierungsstelle sowie
einer regelmaRigen Fremdiberwachung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach
MafRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdilberwachung einschlieflich
der dabei durchzufuhrenden Produktprufungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.
Die Ubereinstimmungserkldrung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.
Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist vom Hersteller eine Kopie des Prifberichts tber
die Erstprafung zur Kenntnis zu geben.

232 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 1 aufgefuhrten MalRk-
nahmen einschliefien.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:
— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prufung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

1 Darf auch verschliisselt angegeben werden.

Z295.19 1.23.11-1952
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— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehtrde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Malk-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung
In jedem Herstellwerk ist das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmalig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiihren,
sind Proben nach dem festgelegten Priifplan zu entnehmen und zu prisfen und kénnen auch
Proben fur Stichprobenprifungen entnommen werden.

Die Probenahme und Prufungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Es sind mindestens die Priufungen nach Tabelle 1 sowie die Kontrolle der Kennzeichnung
durchzufiihren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle oder der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fur Bautechnik und auf Verlangen der zustandigen obersten Bauaufsichtsbe-
hérde vorzulegen.

Tabelle 1: Art und Umfang der Prufungen im Rahmen der Ubereinstimmungsbestatigung

Mindesthaufigkeit
Prifung nach Werkseigene . .
Eigenschaft Abschnitt Produktionskontrolle | Fremdiberwachung
Beschaffenheit 212 taglich zweimal jahrlich
Male 21.3 taglich zweimal jahrlich
Rohdichte 214 taglich zweimal jahrlich
Feuchteaufnahme 215 - zweimal jahrlich
Druckfestigkeit 216 taglich zweimal jahrlich
Warmeleitfahigkeit 21 - zweimal jahrlich
Brandverhalten 2.1.8 einmal monatlich -
Wasseraufnahme 21.9 - zweimal jahrlich
Dimensionsstabilitat  [2.1.10 - zweimal jahrlich
L @ finf Proben
an zwei Nenndicken

Frank Ifflander
Referatsleiter
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