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Anschlussprofil mit
integriertem Glasfaser-
gewebe in Ergänzung zu 
Dämm- und Dichtkeil 
FDKtherm

A N W E N D U N G

Außen / Kantenprofil für die Ausbildung einer zweiten Dichtebene 

unterhalb von Fensterbänken 

L A G E R U N G  trocken und flach liegend

E I G E N S C H A F T E N

 

U N T E R G R U N D 

Anforderungen

Der Untergrund muss stabil, eben, trocken und frei von Stoffen sein, 

die den Haftverbund beeinträchtigen (z.B. Fett, Schmutz) 

V E R A R B E I T U N G ST E M P E R AT U R

Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +30 °C

M O N TA G E

1)  Lichte Breite ausmessen und das Pro�l auf diese Länge zuschneiden. 

2) Pro�l auf Keil �xieren. Mittels vowa�x one ankleben und mögliche Fugen mit vowa�x one füllen und glatt abziehen.

3) Pro�l bei Bedarf links / rechts für Laibungsplatten ausklinken.

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren 

auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in 

diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen 

Produkten. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar. 
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Technisches Merkblatt

>  Aus Kunststoff (weiß)

>  Mit integriertem Glasfasergewebe

>  Mit Schutzlasche zur Sicherstellung  

   eines sauberen unteren Putzabschlusses

> Mit Unterputzen überarbeitbar

> Einfache und sichere Verarbeitung

> Profillänge: 2,440 m
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Tropfkantprofil GF / für FDKtherm


